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Kutistus – Venytystyökalu FRF450 
Korvaamaton apu autopeltitöissä. 25 mm. kitasyvyys mahdollistaa 
noin 45- 50 mm. leveän taivutuksen muotoilemisen, pienin säde n. 
75 mm.  
Peruslaite niin ammattilaiselle kuin harrastajille. 
Käyttökohteita: 
Lokasuojan- ja ikkunan kaaret, sivupanelit, ovet y.m. 
 
Maks. työstösyvyys / kitasyvyys :  45-50 / 25 mm. 
Maks. ainevahvuudet: 
Pelti :                                              1,2 mm* 
Alu, messinki, kupari:                     1,5 mm* 
Rungon mitat: (LxSxK)                   150x50x140 mm. 
Paino                                               5,5 kg. 
*Max. ainevahvuus riippuen työskentelysyvyydestä 
 
Toimitukseen sisältyy: Runko, käyttökahva, kutistusasetelma,      
                        venytysasetelma, huolto-ohjeet. 
 Lisävarusteet: Toinen runko+ kahva 
            Muutos-sarja jalkakäyttöiseksi.       
            Asennusteline ( lattia ) 
 
 
 
FRF450:  € 325,00 Alv 0% / € 396,50 Alv 22%  
 
Yksirunkoisena 
- Sisältää kutistus- ja venytysasetelman 
    
FRF451: Kutistuslaite (runko+asetelma):  € 223,77 / € 273,00 
 
FRF452: Venytyslaite (runko+asetelma):  € 223,77 / € 273,00 
 
FRF451+F452 (2 täydellistä työkalua) :  € 426,23 / € 520,00 
 
 
 

KUTISTUSTYÖKALUT     
 
Hinnat ALV 0% / Hinnat ALV 22% 



 
 
 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

Dino Professional 205 mm     SG 1300 P
 
Vahva, teräsrunkoinen syvällä kidalla varustettu työkalu 
ammattimaiseen työskentelyyn. 
Laajennettu runko mahdollistaa taivutettujen ja kaarevien 
muotojen muokkaamisen. 
 

• 205mm kitasyvyys. 
• Mitat: Syvyys 500 mm x Korkeus 460 mm. Rungon 

leveys: 65 mm. 
• Ainevahvuudet: Teräslevy (ei rosteri) 1,5 mm, alumiini 

1,9 mm, riippuen työskentelysyvyydestä. Paino: 
Yksirunkoisena 23,8 kg. Pari 47,2 kg. 

• Yhdistelmämalli ( kahdella rungolla) mahdollistaa 
kahden henkilön samanaikaisen työskentelyn, ja 
eliminoi leukojen vaihdon. 

 
Hinta, yksirunkoisena (vaihtokasetit):  €  860,66 / 1050,00 
Hinta, 2 eri työkalua: € 1245,90 / 1520,00 
 
 
 
 

       
 
 
 

Kutistus-Venytystyökalu SG900P
 
Valurautarunko. Asetelman puristus- ja liukupalat: Karkaistua 
työkaluterästä. Professional. 
Kitasyvyys :                                     70 mm 
Maks. ainevahvuudet 
Pelti :                                              1,5 mm* 
Alu, messinki, kupari:                       1,9 mm* 
Paino:       6,4 kg 
*Max. ainevahvuus riippuen työskentelysyvyydestä 
 
Toimitukseen sisältyy: Runko, käyttökahva, kutistuskasetti,      
                        venytyskasetti, huolto-ohjeet. 
Lisävarusteet: Toinen runko+ kahva 
            Asennusteline ( lattia ) 
 
HINTA:  Yksirunkoisena,  
                              € 651,64 Alv 0% / € 795,00 Alv 22% 
                              Sisältää kutistus- ja venytysasetelmat 
 
   Kaksi täydellistä työkalua:  
                             € 860,66 Alv 0% / € 1070,00 Alv 22%  
 



 
 
 
 
 
         
 

                                                                                                                   
 

 

                                                                                          
 
 

DGSH-02 
 
Runko valuterästä. Asetelman puristus- ja liukupalat: Karkaistua 
työkaluterästä. 
 

• 215mm kitasyvyys. 
• Mitat: Rungon aukon korkeus: 152 mm. 
• Rungon pohjalevy: 150 x 330mm. 
• Työstettävät ainevahvuudet: Teräslevy 1,5 mm, alumiini 

2,0 mm.  
• Paino 26,5 kg 

 
Hinta, yksirunkoisena, 2- toimisena (vaihtokasetit):  
Sisältää: Rungon, käyttökahvan, kutistusasetelman sekä 
venytysasetelman   

                                €  1024,59  Alv 0%/ 1250,00 Alv 22% 
 
2 täydellistä työkalua:  
Sisältää: Rungon, käyttökahvan, kutistusasetelman sekä 
venytysasetelman  

€ 1827,87 Alv 0% / 2230,00 Alv 22% 
 
 
Laitteet tilauksesta. Rahtikulut tehtaalta lisätään hintoihin. 
Lisätietoja toimituksesta asiakaspalvelustamme. 

DGSH-02-PR 
 
Työkalu kuten yllä, mutta sisältää muutossarjan jalusta 
/jalkakäyttöiseksi sekä jalustan. 
 
 
Hinta, yksirunkoisena, 2- toimisena (vaihtokasetit):  
Sisältää: Rungon, kutistusasetelman, venytysasetelman, jalustan 
(kuva vasemmalla), sekä muutossarjan jalkakäyttöiseksi. 

  € 1491,80 Alv 0% / 1820,00 Alv 22% 
 

Hinta, 2 täydellistä työkalua:  
Sisältää: 2 Runkoa, kutistusasetelman venytysasetelman, 2 
jalustaa, sekä 2 muutossarjaa jalkakäyttöiseksi. 

€ 2754,10 Alv 0%/ 3360,00 Alv 22% 
 
Laitteet tilauksesta. Rahtikulut tehtaalta lisätään hintoihin. 
Lisätietoja toimituksesta asiakaspalvelustamme. 
 

FRY399  
Jalusta 25 mm kutistaja-venyttäjille.  
 
Sopii Kutistaja- venyttäjien jalustaksi ja 
työasemaksi. Muuttaa työkalut 
poljinkäyttöisiksi vapauttaen molemmat kädet 
työskentelyyn. Nopeuttaa työskentelyä. 
Jalustalle voidaan asentaa erilliset kutistajat ja 
venytystökalut. Purettavissa.  
 
Mitat: 126x50x45cm 
Paino: n. 40 kg 
Hinta: € 459,02 Alv 0%/ 560,00 Alv 22% 
 
Toimitetaan tilauksesta. 
 



 
Sikkikoneet ja varusteet 
 

    
 
450 mm Standard 
Peruslaite harrastajalle ja satunnaiseen ammattikäyttöön.   
Runkovahvuus 13 mm. Voidaan kiinnittää ruuvipenkkiin tai omalle jalustalle. Levyrunko mahdollistaa työkalun vahvistamisen.  
 
                                                                                                                                   Hinta € Alv 0% / Alv 22% 
SM 100 S  Laite 450 mm+ 7 Standard rullaparia ( kuva yllä)       385,25 / 470,00 
SM 150 S  Laite 450 mm+ 7 Standard rullaparia + ohjuri       426,23 / 520,00 
Jalusta ei sisälly hintoihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
450 mm PROFESSIONAL 
Ammattimaiseen ja jatkuvaan käyttöön. Tukeva, yksinkertainen rakenne antaa toimintavarmuutta. Mekaaninen työkalu on helposti 
siirrettävissä työmailla. 450mm runkosyvyys mahdollistaa jäykistykset 1 metrin leveydeltä.   
                                                                                   Hinta Alv 0% / Alv 22%  
SM 400 PA  Laite 450mm, ohjurilla, ilman rullia         688,52 /   840,00 
SM 410 PB   Laite 450mm+ 5 toimintoa ( 4 rullaparia) SM 011, 012, 013, 034 P      926,23 / 1130,00 
SM 420 PC   Laite 450 mm+ 6 toimintoa ( 5 rullaparia) SM 011, 012, 013, 034,036 P     959,02 / 1170,00 
SM 430 PD   Laite 450 mm+ 11 rullaparia SM 010-017, 030, 032, 036 P     1221,31 / 1490,00 
SM 440 PE   Laite 450 mm+ 17 rullaparia SM 010-017, 020-022, 030-033,036, 039 P   1409,84 / 1720,00 
 
550 mm PROFESSIONAL 
Kuten yllä, mutta rungon syvyys 550 mm.              Hinta Alv 0% / Alv 22% 
SM 500 PA  Laite 550mm, ohjurilla, ilman rullia         754,10 /  920,00 
SM 510 PB   Laite 550mm+ 5 toimintoa ( 4 rullaparia) SM 011, 012, 013, 034 P    1008,20 / 1230,00 
SM 520 PC  Laite 550 mm+ 6 toimintoa ( 5 rullaparia) SM 011, 012, 013, 034,036 P        1057,38 / 1290,00  
SM 530 PD   Laite 550 mm+ 11 rullaparia SM 010-017, 030, 032, 036 P     1311,48 / 1600,00 
SM 540 PE   Laite 550 mm+ 17 rullaparia SM 010-017, 020-022, 030-033,036, 039 P   1516,39 / 1850,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
                                          

 
Rullastot  Professional- laitteisiin (pari) 
 
                                                                                                   Hinta Alv 0% / Alv 22% 
RW 010 SM ’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys „3 mm“          *64,00 / 78,08 
RW 011 SM ’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys „6 mm“          *64,00 / 78,08 
RW 012 SM ’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys „9 mm“          *64,00 / 78,08 
RW 013 SM ’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys  „12 mm“       *64,00 / 78,08 
RW 014 SM’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys  „15 mm“        *64,00 / 78,08 
RW 015 SM ’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys „18 mm“        *64,00 / 78,08 
RW 016 SM ’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys „21 mm“        *64,00 / 78,08 
RW 017 SM ’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys „24 mm“        *64,00 / 78,08 
RW 018 SM ’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys „27 mm“        *64,00 / 78,08 
RW 019 SM ’U’ -muotoinen rullasto, uraleveys „30 mm“        *64,00 / 78,08 
KW 020 SM Ura- upotus rullasto „10 mm“                              *69,00 / 84,18 
KW 021 SM Ura- upotus rullasto „15 mm“                              *69,00 / 84,18 
KW 022 SM Ura- upotus rullasto „20 mm“                              *69,00 / 84,18 
SW 030 SM 90 ast. ’Z’- profiili „2mm“                                     *69,00 / 84,18 
SW 031 SM 90 ast. ’Z’- profiili „4mm“                                     *69,00 / 84,18 
AW 032 SM Kanttaus 65 ast. „65°“                                        *69,00 / 84,18 
AW 033 SM Kanttaus „90°“                                                    *74,00 / 90,28 
ASW 034 SM SW 030 SM+AW 032 SM Yhdistelmä             *79,00 / 96,38 
BW 036 SM Levynleikkausrullasto                                      *109,00 / 132,98 
TW 039 SM Trapetsi                                                              *69,00 / 84,18 
AFS 050 SM Rainaohjuri Profi                                              *89,00 / 108,58 
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28187 Economy Bead Roller          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
28060 Metal Working System 
 
 
 

 
 

 
 
Säädettävä ohjuri 28187 ja 28060 koneisiin 
 

 
MOBITIVE                                                                                               019-614959     0400-717434   
Embomintie 189                                                  
07880 Liljendal 
www.mobitive.com 
info@mobitive.com 
 

28187 Economy Bead Roller         Sikkikone+rullat 
 
Hinnaltaan edullinen harrastajamalli. Soveltuu aloittelijalle ja 
harrastekäyttöön. Ainevahvuus maks. 1.00 mm peltilevy, 1.2 alumiini. 
Rungon vahvuus 13 mm. Kitasyvyys 430 mm.  
Asennetaan tukevaan ruuvipenkkiin tai omalle jalustalle. Soveltuu 
hyvin autopeltien jäykisteiden rullaamiseen. Laitetta voidaan 
tarvittaessa vahvistaa hitsaamalla tai pulttaamalla runkoon taustalevy. 
Sarjaan kuuluu  1/16", 1/8", 1/4" rullastot, sekä ’U’- että  90° ’Z’- 
muodot.  

Hinta    Alv 0% / Alv 22%:  € 217,21 / 265,00 
 

28060 Metal Working System
Bead Roller Metal Working System Basic 
Tukeva, valurunkoinen sikkikone 450 mm kitasyvyydellä. Teräksiset 
vetoakselit, rullastot työkaluterästä. Peruspakettiin kuuluu 1 kpl 1/4" 
’U’- muotoinen rullapari. 
 

 Alv 0%/ Alv 22% 
28060   Metal Working System, Basic   Hinta,  € 405,74/ 495,00 
Lisävarusteet: 
28060C  Leikkuurullapari                             129,51/ 158,00 
28060D  3/8" ’U’- muotoinen rullapari            79,51/   97,50 
28060F  90° ’Z’- profiili rullapari. 1/8"            88,52/ 108,00 
28060P  Säädettävä ohjuri                          102,46/ 125,00 
 
 
  
28069   Metal Workin System, w. 6 mandrels, € 605,74/ 739,00 
 
Sisiltää 6 eri rullaparia: 3 eri ’U’- profiili, sekä 3 eri ’Z’- profiilia  
Lisävarusteet: 
28060C  Leikkuurullapari                             129,51/ 158,00 
28160    Louver rullapari                            106,56/  130,00 
28060F  90° ’Z’- profiili rullapari. 1/8"            88,52/ 108,00 
28060P  Säädettävä ohjuri                          102,46/ 125,00 
 



                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
             
          Esimerkki valmiista laitteesta
  
 
 

 
             
            Rullat ja alasin 

             
 
 
 
 
 

 
Englanninpyörä- rakennussarjat 

 
 

SP - sarjan rakennussarjat voi suositella harrastajille ja satunnaiseen 
ammattikäyttöön peltikorjaamoissa yms.  
SP- sarja on edullisempi vaihtoehto, mutta toteutettu laakeroiduilla 
rullastoilla, kuten NB- malleissa. 
SP-  sarjan tarvikkeet on suunniteltu 1040mm runkoon (runkoa 
voidaan laajentaa tai pienentää tarpeen mukaan). 
Valmiin laitteen koko: lev.x syv.x kork.=1320 x 680 x 1790 mm. 
(esimerkki).  
Tarkoitettu maks. 1,2 mm. teräslevyn ja max. 1,9 mm alumiinin 
muotoilemiseen. 
Rakennussarjat sisältävät, alavastimen pikalukolla ja korkeussäädöllä, 
laakeroidut ylä- ja alapyörästöt, pitimet pyörästöille sekä pienosat ja 
tarvikkeet. Rungon piirustukset seuraavat sarjojen mukana, sekä 
uositukset ainevahvuuksille ja rakenteelliset minimivaatimukset. 
Sarjat sisältävät kaikki ”vaikeat”  ja työstettävät osat. 
Teräsprofiilien hankinta ja kokoonpano (edellyttää hitsausta) 
suoritetaan asiakkaan toimesta. Sarjan kokoonpanot vaihtelevat 
malleittain. 
 
 
NB- sarjan tarvikkeet on tarkoitettu ammattimaiseen työskentelyyn. 
Kiillotetut, pyöristetyt ja karkaistut rullastot soveltuvat myös 
kiilloitetun alumiinin rullaamiseen.  
Suosittelemme NB- sarjan tarvikkeita aina kun muotoiltavan levyn 
ainevahvuus ylittää 1,0 mm, tai halutaan rakentaa mahdollisimman 
kestävää ja monipuolista työkalua. 
    
NB- Rakennussarjat sisältävät:  
Laakeroidut alarullastot, laakeroidun yläpyörän, alasimen 
korkeussäädöllä ja pikalukolla, joka mahdollistaa nopean 
rullavaihdon, tarvittavat pitimet ja haarukat pyörästöille sekä 
tarvittavat pienosat. Rungon teräsprofiilit eivät kuulu rakennussarjaan 
ellei toisin mainita. 
 
Rakennussarjat ovat valmiita kokonaisuuksia, kokoonpano (hitsaus) 
suoritetaan asiakkaan toimesta. Näin käyttäjä voi rakentaa itselleen 
sopivan työkalun. 

 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
              

 
 
 
 

 
 
 
 

 

        
  
  

 Rakennus-sarjat ilman teräsprofiileja 
 

Hinta € 
Sis. Alv 
22% 

Koodi Sarja sisältää  
RM 224 SPB Rakennussarja sis. alarullastot RM 560, 561, 562, 564 SP  (4 kpl) 1420,00 
RM 225 SPB Rakennussarja sis. alarullastot RM 560,561,562,564,566 SP (5kpl) 1495,00 
   
 Täydelliset rakennussarjat  

(Sisältää myös runkoon tarvittavat teräsprofiilit) 
 

   
RM 324 SPK Rakennussarja sis. rullastot RM 560, 561, 562, 564 SP (4kpl) 2050,00 
RM 325 SPK  Rakennussarja sis. rullastot RM 560, 561, 562, 564, 566 SP (5kpl) 2140,00 
   
 Rakennussarjat leveillä rullilla ammattimaiseen työskentelyyn 

(Ei sisällä runkoon tarvittavia teräksiä) 
 

   
RM 224 NBV Rakennussarja sis. alarullastot RM 560, 561, 562, 564 FN    (4 kpl) 1880,00 
RM 225 NBV Rakennussarja sis. alarullastot RM 560,561,562,564,566 FN  (5 kpl) 2100,00 
RM 227 NBV Rakennussarja sis. alarullastot RM 560 - 566 FN   (7 kpl) 2510,00 
   
 Täydelliset rakennussarjat  

(Sisältää runkoon tarvittavat teräsprofiilit) 
 

   
RM 324 NKV Rakennussarja sis. alarullastot RM 560, 561, 562, 564 FN  (4 kpl) 2530,00 
RM 325 NKV Rakennussarja sis. alarullastot RM 560,561,562,564,566 FN (5 kpl) 2730,00 
RM 327 NKV Rakennussarja sis. alarullastot RM 560 - 566 FN  (7 kpl) 3120,00 

 
           

 



        
 
                 
 
 
          

 
 
 
 
 
 

                        
 

 

Englanninpyörät 
Penkkimallit 
 
Harraste- ja satunnaiseen ammattikäyttöön 
 
• Pikalukollinen malli: alarullasto nopeasti vaihdettavissa säätöjä muuttamatta. 
• Rungon mitat: (lev. x syv. x kork.) 620x260x820mm. Paino n 55 kg. 
• Rungon kita >500mm, mahdollistaen + 1000 mm levyn työstön. 
• Ainevahvuudet: teräslevy: max.1,2 mm - alumiini 1,9 mm 
• Raskaampaan työskentelyyn on rungon vahvistus hitsaamalla mahdollinen. 
 
Koodi          Toimitus sisältää:     Hinta €, (Sis Alv 22%)  
RM 024 SPT    4 alarullaa: BF 260,261,262,264 FN     1550,00 
RM 025 SPT    5 alarullaa: BF 260,261,262,264,266 FN     1670,00 
 
 
Penkkimalli ammattimaiseen käyttöön 

                                                                
Koodi               Toimitus sisältää:               Hinta €, (Sis Alv 22%) 
RM 024 NTV 4 alarullaa: RM 260,261,262,264 SP   2020,00 
RM 025 NTV 5 alarullaa: RM 260,261,262,264,266 SP       2200,00 
 
Jalusta SPT ja NTV malleihin yllä:  € 220,00 (sis alv 22%) 
 
Lattiamalli SP- Sarja: 
• Harraste- ja satunnaiseen ammattikäyttöön korjaamoissa ym. 
• Alarullan vaihto pikalukolla. 
• Rungon mitat: (lev. x syv. x kork.) 1320x680x1790mm. Paino n 140 kg. 
• Rungon syvyys: 1040mm, mahdollistaen yli 2000 mm levyn työstön. 
• Suunnitellut ainevahvuudet: teräslevy: max.1,2 mm - alumiini 1,9 mm 
• Rullapaineen jalkasäätö. 
• Voidaan kiinnittää seinään, lattiaan ja kääntää työskentelyn jälkeen sivuun. 
 
Koodi   Sisältö                 Hinta €, (Sis Alv 22%) 
RM 124 SPS        4 alarullaa: RM 260,261,262,264 SP  2300,00 
RM 125 SPS 5 alarullaa: RM 260,261,262,264,266 SP  2400,00 
 
Täysikokoiset lattiamallit: 
   
Ammattimaiseen työskentelyyn. 
 
• Alarullan vaihto pikalukolla. 
• Rungon mitat: (lev. x syv. x kork.) 1320x680x1790mm. Paino n 140 kg. 
• Rungon kita 1040mm, mahdollistaen yli 2000 mm levyn työstön. 
• Suunnitellut ainevahvuudet: teräslevy: max.1,2 mm - alumiini 1,9 mm 
• Teräsrunko: Raskaampaan työskentelyyn on rungon vahvistus hitsaamalla 
mahdollinen. 
• Säädettävä yläpyörä. 
• Rullapaineen jalkasäätö. 
• Voidaan kiinnittää seinään / lattiaan ja kääntää työskentelyn jälkeen sivuun. 
 
Koodi   Sisältö      Hinta €, (Sis Alv 22%) 
RM 124 NSV  4 alarullaa: RM 260,261,262,264 FN   2740,00 
RM 125 NSV 5 alarullaa: RM 260,261,262,264,266 FN   2950,00 
RM 127 NSV  7 alarullaa: RM 260,261,262,263,264,265,266 FN  3340,00 
 

Tarvikkeet ja varusteet: 
Tarvikkeet ja varusteet ammattimaiseen ja teolliseen käyttöön: 
                                                                            Hinta €, (Sis Alv 22%) 
BF 560 FN Alapyörästö, ”pyörein” säde ,,47” mm  340,00                
BF 561 FN Alapyörästö  ”55” mm   340,00 
BF 562 FN Alapyörästö  ”75” mm    340,00 
BF 563 FN Alapyörästö  ”120” mm    340,00 
BF 564 FN Alapyörästö  ”220” mm    340,00 
BF 565 FN Alapyörästö  ”500” mm    340,00 
BF 566 FN Alapyörästö, ”suurin” säde ,,1000” mm  340,00 
BF 567 FN Alapyörästö  ”suora”    340,00 
 
Saatavana kapeat, erikoisleveät ja korkeakiilloitetut pyörästöt tilauksesta. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Englanninpyörä / Pneumaattinen taontalaite. 
 
Yhdistelmälaite jolla voidaan muotoilla pitkät, kaarevat 
pinnat,  pyöristää ja tasata suuremmat panelit, takoa 
hitsaussaumat, ja muotoilla loivempia kappaleita.  
Englanninpyörällä muotoillun kappaleen pienin säde on 
noin 50 mm.  
Runkojen syvyys n. 560 mm. 
Rungot voidaan täyttää esimerkiksi hiekalla, jolla on 
resonansseja ja tärinää vaimentava vaikutus. 
Englanninpyörän ylärullan mitat: 115x38 mm, alarullat 
noin 47x38mm. 
 
Yhdistelmälaite: € 2095,00 
 
 
Lisävarusteet: 
 
Jalusta, säätövara 63-105 cm: € 158,00 
Asennuslevy jalustaan: € 127,50 
 
 
 
Erillislaitteet: 
 
Pneumaattinen Taontalaite, ilman jalustaa: € 960,00 
 
Englanninpyörä ja Taontalaite yhteisellä rungolla. 
Sarja sisältää englanninpyörän rullastot ja osat, sekä 
taontavasaran ja tarvikkeet. Toimitukseen sisältyy yksi, 
yhteinen  runko. Rungon muutostyöt toimintojen välillä 
n. 20 minuuttia. 
 
Yhdistelmälaite: € 1290,00 
 
Opastusvideo (VHS) laiteen käyttöön sisältyy hintaan 
 
DVD levyt: 
 
Hammerforming Techniques DVD 
(Covell & Fournier) 76 min. : € 52,80 
 
English Wheel Techniques  DVD (86 min) 
(Covell): € 40,00 
 
 
 
 
 
 
Weld Up Large English Wheel Kit 
 
Rakennnussarja. Sisältää osat yhden englanninpyörän 
rakentamiseen. Lisäksi tarvitaan runkomateriaali. 
Edellyttää hitsausta. 
 
Englanninpyörä Rakennussarja: € 1150,00 
 
 
*Kaikki hinnat sis. alv 22% 
 
 
 



 
KANTTAUSKONEET JA LAITTEET 
 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedot sitomuksetta. Emme vastaa mahdollisista paino-, kirjoitus tai tietovirheistä. 
 

Pöytä / jalusta kiinnitteiset laitteet 
Reilusti tukevampi työkalu kuin ”harrastajamalliset”  
ruuvipenkkikiinnitteiset laitteet. Yläpuomin kiristys- ja 
säätömahdollisuus.  
Yläpuomin helppo irroitus mahdollistaa umpiprofiilin 
valmistuksen. 
 
AB 420 SP   
Työleveys: 420 mm.   
Maks ainevahvuus: 1,0 mm. 
Paino: 6 kg                
Hinta: 110,00 Euro, sis alv. 
 
AB 700 SP      
Työleveys: 700 mm.    
Maks ainevahvuus: 1,2 mm. 
Paino: 23 kg       
Hinta: 215,00 Euro sis. alv. 


